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Modifikation Röhrenverstärker 
Unison S8 

 

Die Unison Research S8 ist ein Single Ended, Class-A Röhren-Vollverstärker der Extraklasse. 

Eingefleischte Röhrenfans schwören auf SE mit Trioden in der Ausgangsstufe, vor allem wenn directly-

heated Trioden eingesetzt werden. Die Unison S8 folgt mit den gewaltigen 845 Röhren genau dieser 

Philosophie. Mit ihren 24W Leistung pro Kanal liefert sie an Lautsprechern mit gutem Wirkungsgrad ein 

enormes Klangpotential.  

Für dieses Gerät bieten wir drei Modifikationsstufen an. 

 

Level 1: 

• Schaltungsoptimierung der Eingangssektion, kürzeste Signalwege 

• Schaltungsoptimierung der Verstärkerstufen 

• Austausch der internen Signalverkabelung durch unser Swoboda Reinsilberkabel II 

• Einbau der exzellenten WBT-nextgen Cinchbuchsen aus Reinsilber mit optimaler Ankopplung 

an die Eingangsstufe 

• Minimierung klangschädlicher Resonanzen durch unser eigens entwickeltes System zur 

Mechanikoptimierung 

• Maximierung der Übergangsleitwerte aller Röhren und Sicherungen 
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Level 2: 

• Überarbeitung der Netz Sektion 

• Einbau der exzellenten WBT-nextgen Lautsprecherklemmen aus Reinsilber mit optimaler 

Ankopplung an die Ausgangsübertrager 

• Weiterreichende Mechanikmodifikationen zur Minimierung von Resonanzen 

 

Level 3: 

• ChipUpgrade zur Minimierung klangschädlicher Felder und Interferenzen 

• SicherungsUpgrade für höchste Leitwerte und besten Stromfluss der Spannungsversorgung 

• Netzteilupgrade zur Optimierung der Spannungsversorgung 

 

Lesen Sie die Resonanz unserer Kunden über die Modifikationen auf unserer Internetseite 

www.SwobodaAudio.de/Resonanzen  

 

Gerne beraten wir Sie ausführlich und individuell, über die möglichen Upgrades und Zubehör für Ihr 

Gerät, werktags zwischen 9.00 und 14.00 Uhr telefonisch oder per e-mail.  
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Fotos der Modifikationen  
 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 
  

 
 


